
A.17 DETERMINACIÓN DE PLOMO Y

CADMIO POR ABSORCIÓN ATOMICA

Equipo:

- Espectrofotómetro de absorción atómica equipado para flama VARIAN SpectrAA

110/220FS. El equipo debe de estar perfectamente calibrado y ajustado antes de

su operación.

- Lámpara de cátodo hueco Varian SpectrAA Plomo, Numero de catalogo 56-

101029-00

- Lámpara de cátodo hueco Varian SpectrAA Cadmio, Numero de catalogo 56-

101008-00

Material:

- Vasos de precipitado de 40 mL.

- Piseta.

- Recipientes.

Reactivos:

- Estándares de plomo en soluciones de ácido clorhídrico 1N con las siguientes

Concentraciones: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 ppm.

- Estándares de cadmio en soluciones de ácido clorhídrico 1N con las siguientes

Concentraciones: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8ppm.

Concentraciones: 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02 ppm.



- Solución blanco: solución de ácido clorhídrico 1N.

- Soluciones de muestras preparadas de suelo y lixiviados (Realizadas en el

apéndice 16).

Condiciones Instrumentales para la lectura de Plomo:

- Corriente de lámpara : 5.0 mA

- Longitud de onda = 217 nm

- Paso de la luz = 1.0 nm

- Flujo de aire = 13.50 1/ min

- Flama utilizada = Aire / Acetileno

- Flujo de acetileno = 2.00 1/ min

Curva de calibración para Plomo:

ppm Absorbancia %RSD
Blanco 0 -0.0009

Standard 1 0.1 0.005 6.1
Standard 2 0.2 0.0084 1.6
Standard 3 0.4 0.0172 0.3
Standard 4 0.8 0.0331 0.5
Standard 5 1.2 0.0506 0.2

Standard 6 1.6 0.0663 0.3

Standard 7 2.0 0.0821 0.6
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Condiciones Instrumentales para la lectura de Cadmio:

- Corriente de lámpara : 10.0 mA

- Longitud de onda = 228.8 nm

- Paso de la luz = 0.5 nm

- Flujo de aire = 13.50 1/ min

- Flama utilizada = Aire / Acetileno

- Flujo de acetileno = 2.00 1/ min

Curvas de calibración para Cadmio:

ppm Absorbancia %RSD
Blanco 0 -0.0011

Standard 1 0.05 0.0370 0.8
Standard 2 0.1 0.0738 0.4
Standard 3 0.2 0.1433 0.4
Standard 4 0.3 0.2187 0.4
Standard 5 0.4 0.2894 0.5
Standard 6 0.6 0.4317 0.1
Standard 7 0.8 0.5683 0.3
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Ppm Absorbancia %RSD
Blanco 0 -0.0011

Standard 1 0.001 0.0003 32.0



Standard 2 0.002 0.0007 27.0
Standard 3 0.005 0.0012 8.0
Standard 4 0.01 0.0025 3.3
Standard 5 0.02 0.0046 2.9
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