Tabla 5. Especificaciones para materiales y acabados.

RECOMENDACIGN BIDCLIMA CALIDO SECO

Techumbre Materiales que permitan

retrasar |a entrada de

BioCLIMA ciLIDo

SEMIHOMEDD

Con aislante témmico

Con ventilacién, masivos

BIDCLIMA CALIDO HOMEDD

- Depoca demsidady baja -
conductividad

BIOCLIMA TEMPLADO

HOMEDO

Masivos con aislamiento
térmico en la cara

cakor y amartiguar ks Sinventilaién y + Doble cublerta con paso exterior
temperaturas extermas, sombreades, ligeras de d aire entre ambas
ko mds ancho posible beja conductividad
Cara exterior con
materiakes de baja
demsidad y
conductividad térmica
Muros exteriores Materiales que permitan Con aislante ténmico * Depocadersidady baja  + Masives
retrasar |z entrada de Conventilacién, masivos cenductividad
calor y amortiguar las Sin ventilacién y
e mperatiras extermas, sombreadas, ligeros y
con camaras de aire o de baja conductividad
baja densidad
Caraexterior con
materiales de poca
conductividad térmica
Son recomendables ks
taludes y espacios
smienterrados
Muros interiores y entrepiso Materiales que permitan Con aislantes térmicos = Ligeres, los muros de *  Masivos
retrasar |a entrada de Con ventilacién, masivos ‘espesores minimos son
cabor y amortiguar las Sin ventilacién y suficientes
temperaturas externas sombreadas, ligeros de
baja conductividad
Pisos exteriores Porosos que permitan |2 Masivos + Porosos +  Antiderrapantes con
infiltracién del agua al Deben permitir el paso buena pendiente
subselo del agua al subsuelo - Cerimicos, pétreos
Color y textura de acabades Techos y muros de alta Mures y techos de alta +  Techas y mures con *  No hay equerimientos

exteriones reflectancia
+ Colores: blancoy
aluminic
Textur lisa
B10CLIMA TEMPLADO BiocLima
TEMPLADO SECO
Materizles que permitan = De alta inercia térmica
almacenar calory .
amortiguar las

Masivas con rellena

temperaturas externas,
as come con baja
conductividad para
evitar las ganancias

de calor

reflectancia

+  Color, blanco, o
aluminio brillante
Teutura lisa

BIOCLIMA SEMIFRID SECO

Masiva, horizontal
con relleno

alta reflectancia

Colores claros
= Texturalisa

Materisles que permitan  *
smacenar calor y
amortiguar las

tempe raturas sxternas

especiaks

BiocLIMa SEMITRID

HOMEDO

Masivos, materiales
impermeables y
resistentes 3 la humedad

Materizles que permitan = De alta inercia térmica

almacenar calory + Masivos, ciegos en las

Masivos de dlta inercia
térmica

+  Materizles que permitan -
Amacenar calor y

Masivos, materiaks
impermeables

amortiguar las arientaciones S0-0-ND amortiguar las resistentes 2 la humedad
temperaturas externas temperaturas extemas

*  Materigles que permitan  +  Masivos Masivos de alta inercia *  Materiales que permitan + Masivos, materiales
almacensr calor y térmica smacenar calor y impermesblesy
amortiguar las amartiguar las resistenites a ks humedad
temperaturas externas temperaturas extermas

*  Materizles porosos que = Porosos que absorbany  + Permeables que = FPorososque permitanla +  Masivos, matesiakes

retengan humedad retengan la humedad,

permitan lz infiltracién

infiltracin de agua al

impermeablesy

+ Porosos, que permitanel  permeables de agua al subsuelo subsuelo resistentes a b humedad
paso del aguaal
subsuelo

+ Techos y muras en + Techosy murasen + Techosy muros el + Techosy murosenel + Techos de beja

orientacisn E, 5, 0, de orientacisn E-5-0 de
baja reflectancia
Color oscuro

Textura rugosa

baja reflectancia
Color oscuro
Textura rugosa

E5-0 con calory
textura de baja
reflectancia
Color oscuro

E-5-0 con colar y
textura de baja
reflectancia

= Codor oscuro

reflectancia, oscuros,
tejas de barro

Muros é baja
reflectancia





