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CAPÍTULO 1 

MEDIDOR DE NIVEL 

1.1 Introducción. 

El ingeniero Jorge Agustín Tenahua Cadena realizó un medidor del nivel de agua 

en los ríos, lagunas, presas, estanques, etc. como proyecto de tesis, para poder 

almacenar y realizar diversos procesos con los valores del nivel que hayan sido 

tomados. 

 

 Para el diseño de la interfase gráfica se tomó en cuenta todas las 

características físicas que envuelven al medidor del nivel, de tal forma que la 

comunicación entre el medidor y el usuario sea la más adecuada. 

 

1.2 La importancia de medir el nivel. 

Medir el nivel sirve para conocer la cantidad de agua que está almacenada en una 

presa, también para saber en qué nivel se torna peligroso, pues se puede 

provocar un desbordamiento, o de lo contrario sequías tomando niveles bajos. 

 

Guardando valores del nivel se pueden hacer predicciones para niveles 

futuros y comportamientos en el nivel de agua de los ríos, lagos, estanques, 

presas, etc. 
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1.3 Método utilizado por el medidor de nivel. 

Existen distintos tipos de medidores de nivel utilizados tanto en la industria como 

en la investigación, podemos encontrar aquellos que miden de forma directa la 

altura del líquido tomando para ello una línea de referencia, otros que miden la 

presión hidrostática, unos más que están basados en un sistema de flotador cuyo 

desplazamiento provocado por el mismo líquido es cuantificado o también aquellos 

que aprovechan las propiedades eléctricas del líquido. 

 

El método que se utiliza para este medidor del nivel trabaja a base de un 

flotador, una polea y un contrapeso, por su bajo consumo de energía, buena 

precisión y ocupa poco espacio. Se coloca el flotador en la superficie del agua y el 

movimiento de éste hace girar la polea, cuyo movimiento provoca el giro de un 

disco ranurado y a través de un par de fototransistores y otro de fotodiodos 

colocados por la parte exterior del disco se da la lectura del  nivel, [12]. 

 

1.4 Partes importantes del medidor del nivel. 

El medidor además de estar formado por el sistema flotador cuenta con un 

sistema electrónico y sus partes son: un microcontrolador, fuente de alimentación, 

registros externos, una pequeña pantalla y salida para enlazar una comunicación 

serial. 

 

 El microcontrolador se encarga del procesado de toda la información, como 

son las lecturas enviadas por el par de fototransistores y fotodiodos y las 
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instrucciones predefinidas, también conocida como gramática y que será descrita 

en el cuarto capítulo. El medidor del nivel se alimenta a través de celdas solares, 

los registros externos guardan todos los valores del nivel tomados, ya que la 

capacidad de almacenamiento del microcontrolador no es suficiente. La salida 

para la comunicación serial sirve para enviar y recibir datos a la “interfase gráfica 

para el medidor del nivel”. En el capítulo 3 se explica el funcionamiento del puerto 

y protocolo serial. 

 


