APENDICE 2

FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA
DE TERZAGHI, FACTORES DE FORMA, DE
PROFUNDIDAD Y DE INCLINACION.



APENDICE 2

Factores de capacidad de carga de Terzaghi para su aplicacién en formulas 2.1 -2.3

=I=' Nc Mg Ny | ¢ | Nc NQ Ny
5.70 100 |ooo |26 zvoe | 1421 | ge

1 6.00 110 | 001 |27 | 2824 | 1590 | 11.60
2 | &.20 22 | oo4 [28) 2181 | 1781 | 1270
2| &2 35 | o008 [20) 3424 | 10088 | 1818
4 | B.87 143 | 010 | 30| 3746 | 2248 | 1813
5 | 7.34 164 | 014 | 31| 4041 | 2528 | 2285
B | 7.73 181 | 020 |32 | 4404 | 2852 | 2887
7| 815 200 | o027 | 33| 4800 | 3223 | 3184
g | &80 221 | 035 |34 | 52684 | 3650 | 38.04
g | 5.08 244 | 044 |35 5775 | 4144 | 4541
10| 8.8 269 | 088 |36 | 8353 | 47.18 | s54.38
1| 1018 | 298 | o088 |37 | 70.01 | 5380 | &E.27
12| 078 | 326 | o088 | 33| 7780 | 8155 | 7
13| 114 362 | 104 | 39| 8597 | vo81 | 9503
4| 121 402 | 128 |40 2585 | 81.27 | 115.21
15 | 1288 | 445 | 152 |41 | 10681 | 8385 | 140.51
6 | 1388 | 482 | 182 |42 | 11067 | 10875 | 17160
17| 1480 | 545 | 218 |43 | 12453 | 12650 | 21156
8| 512 | o4 | 258 |44 [ 15165 | 14774 | 281680
9 | 7855 | 70 | 307 |45 | 17228 | 17328 | 32534
20 | 1788 | 744 | 384 | 46 | 10622 | 204.16 | 407.11
21 582 | 828 | 431 |47 | 22455 [ 24180 | 51284
22 | 2027 | 918 | 508 |43 (25828 | 287.85 | 65067
23 | 217 10.23 | 600 |42 [ 20871 | 24463 | 83160
24 | 2336 | 1140 | 708 | 50 | 347.50 | 415.14 [ 107250
25 | 2513 | 1272 | 5.34

(Das 2001)



Factores de Capacidad de Carga para la Aplicacién de la Teoria de Terzaghi
(Crespo Villalaz, 1999)
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Factores de forma, profundidad e inclinacion para calculo de capacidad de carga
admisible mediante formula general o mediante el método del area efectiva para zapatas

excéntricas.

Factor = - Relacion : Fuente
Forma® _ BN, De Beer (1970)
F-IJ-I = 1 t -
LN, Hansen (1970)
_1+ B
Fe=1+ Ltan ¢
B
Fo=1-04 —
® L
donde L = longitud de la cimentacién
(L>B)
Profundidad®  Condicion (a): D,/B<1 Hansen (1970}
D
= =
Fa=1+04 B

Fy=1+2tan ¢ (1 -sen ¢ 2

F‘,ﬂi =1
Condicion (b): D,/B> 1

F.u=1+(0.4) tan~l(g-’1)

Fi=1+2tan ¢ (1 - sen ¢)*tan? (&)

B
Fﬁ =1
Inclinacién P =F (1 _ By Meyerhof (1963);
o = T 90° Hanna y Meyerhof (1981)
2z
r, ~(1-5)

donde B = inclinacidn de la carga sobre
la cimentacidn con respecto a la vertical

* Estos factores de forma son relaciones empiricas basadas en numerosas pruebas de laboratorio.
b El factor tan-! (D,/B) estd en radianes.

M Das (2001)





