APENDICE 3

Factores de Influencia para determinacion
del incremento de esfuerzos a
profundidad.



APENDICE 3

Factores de Influencia I segin Newmark (1935) para la determinacion del incremento

de esfuerzos en un punto por debajo de una esquina de la superficie rectangular cargada.

0.1 0.00470
0.2 0.00917
0.3 0.01323
0.4 0.01678
0.5 0.01978
0.6 0.02223
0.7 0.02420
0.8 0.02576
0.9 0.02698
1.0 0.02794
1.2 0.02928
1.4 0.03007
1.6 0.03058
L8 0.03090
2.0 0.03111
2.5 0.03138
3.0 0.03150
4.0 (.03158
5.0 0.03160
6.0 0.03161
8.0 0.03162
10.0 0.03612
= {.03162

0.00917
0.01790
0.02585
0.03230
0.03866
004348
0.04735
0.05042
0.05283
0.05471
0.06733
0.05894
0.05994
0.06058
0.06100
0.06155
0.06178
0.06194
0.06199
0.06201
0.06202
0.06202
0.06202

0.01323
0.02585
0.03735
0.04742
0.05593
0.06294
0.06858
0.07308
0.07661
0.07938
0.08323
0.08561
0.08709
008804
0.08867
008948
0.08982
008007
0.09014
008017
0.09018
0.08019
0.05019

0.01678
0.03280
0.04742
0.06024
0.07111

0.08009
0.08734
009314
0.09770
010129
0.10631
010941

011135
0.11260
011342
0.11450
0.11495
0.11527
0.11537

0.11541

0.11543
0.11544
0.11544

0.01978
0.03866
0.05593
0.07111
0.08403
0.09473
0.10340
0.11035
0.11584
0.12018
0.12626
0.13003
0.13241
0.13395
0.13496
013628
0.13684
0,13724
0.13737
013741
0.13744
0.13745
0.13745

0.02223
0.04348
0.06254
0.08009
0.09473
0.10688
0.11679
0.12474
0.13105
0.13605
0.14309
0.14749
015028
0,15207
0.15326
0,15483
(115550
0.15598
0.15612
0.15617
0.15621
015622
0.15623

0.02420
0.04735
0.06858
0.08734
0.10340
0.11679
0.12772
0.13653
0.14356
0.14914
0.15703
0.16199
0.16515
016720
0.16856
0.17036
0.17113
0,17168
0.17185
017191
0.17195
0.17196
0.17197

0.02576
0.05042
0.07308
0.08314
0.11035
0.12474
0.13653
0.14607
0.15371
0.15978
0.16843
(117389
0.17739
0.17967
0.18119
0.18321
0.18407
(.18469
0.18488
0.18496
0.18500
0.18502
0.18502

0.02698
0.05283
0.07661
0.09770
0.11584
0.13105
0.14356
(15371
0.16185
(16835
0.17766
(.18357
0.18737
(0.18986
0.19152
0.19375
(119470
0.19540
0.19561
0.19569
0.19574
0.19576
0.19577

0.02794
0.05471
0.07938
010128
0.12018
0.13605
0.14914
0.15978
0.16835
0.17522
0.18508
0.19139
0.19546
0.19814
0.19994
0.20236
0.20341
0.20417
0.20440
0.20449
0.20455
0.20457
0.20458

0.02926
0.05733
0.08323
0.10631
0.12626
0.14300
0.15703
016843
0.17766
0.18508
0.19584
0.20278
0.20731
0.21032
0.21235
0.21512
0.21633
0.21722
0.21749
0.21760
0.21767
0.21769
0.21770

0.03007
0.05894
0.08561
0.10941

0.13003
0.14749

0.1615%
0.17389
0.18357
0.19139
0.20278
0.21020
0.21510
0.21836
0.22058
0.22364
022499
0.22600
0.22632
0.22644
0.22652
0.22654
0.22656

* Segin Newmark (1935)

En donde:

N |

N[~

228




Factores de Influencia I, segin Newmark (1935) para la determinacion del incremento

de esfuerzos en un punto por debajo de del centro de la superficie rectangular cargada.

0.20 0.994 0.997 0.997 0.997 0.997 0.597 0.997 0.997 0.997 0.997
0.40 0,960 0.976 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977
0.60 0.892 0.932 0.936 0.936 0.937 0.937 0.937 0.937 0,937 0.937
0.80 0.800 (0.870 0.878 0.880 0.881 0.881 0.881 0.881 .881 0.881
1.00 0.701 0.80:0 0.814 0,817 0.818 0.518 (0.818 0.818 (0.813 0.818
1.20 0.606 0.727 0.748 0.753 0.754 0.755 0.755 0.755 0.755 0.755
1.40 0.522 0.658 0.685 0.692 0.694 0.595 0.695 0,696 D696  0.696
1.60 0.449 0.593 0.627 0.636 0.639 0.640 0.641 0.641 0.641 0.642
1.80 0.338 0.534 0.573 0.585 0.590 0.591 0.592 0.592 0593  0.593
2.00 0.336 0.481 0.525 0.540 0.545 0.547 0.548 0.549 0.549 0.549
3.00 0.179 0.293 0.348 0.373 0.384 0.389 0.392 0.393 0.394 0.395
4.00 0.108 0.190 0.241 1.269 0,285 0.293 0.298 0.301 0.302 0.303
5.00 0.072 0.131 0.174 0.202 0.219 0.229 0.236 0.240 0.242 0.244
6.00 0.051 0.095 0.130 0.155 0.172 0.1584 (.192 0.197 0.200 0.202
7.00 0.038 0.072 0100 0.122 0.139 0.150 0.158 0.164 0.168 0.171
8.00 0.029 0.056 0.079 0,098 0.113 0.125 (0,133 0.139 0.144 0.147
9.00 0.023 0.045 0.064 0.081 0.004 0.105 0.113 0.119 0.124 0.128
10.00 (019 0.037 0.053 0.067 0.079 0.089 0,097 0.103 0.108 0.112
En donde:
L
my B
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n1 = 7B~
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