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APENDICE 5
Correlaciones en base a valores de N

Correlaciéon entre N y dngulo de friccion interna del suelo
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Curva 1: Relacidn para Arenas de grano anguloso o redondeado de mediano a grueso
Curva 2: relacidn para Arenas Finas y Arenas Limosas.

Correlacion entre N corregido y compacidad relativa para arenas:

NiOmero de Compacidad relativa
penetracion aproximada, C,

estandar, N, (%)

=10 5-30
10-30 30-60
30-50 60-95




Descripcion de suelos obtenidos de correlacion N con compacidad relativa

Compacidad relativa Descripcidn de
%) depositos de suelo
0-15 Muy suclo
1550 Suelo

N -T0 Medio
T0-8% e
85— 100 Muy denso

Determinacion del peso especifico en base a la correlaciéon de N y compacidad relativa

que se mostrd anteriormente:

Tabla 2.2 Rclacidn de vacios, contemido de agua v peso especifico seco para algunos suclos
tipicos en esiado nataral.

Contenido natural
e agiia en Peso especifice
Relacionde ggrado saturado seco ¥,

Tipo de suelo vatios, e (%) fkhim?)
Arena suslta undforme 0% 30 14.5
Arena densa uniforme 0.45 16 18
Arena limiosa suclin de grano angular LLE R Fax L
Arena limosa densa de grano angular 0.4 15 19
Arcilla firme L6 2 17
Arcilla suave 09-1.4 3050 1.5 -14.5
Loess 09 25 13.5
Arcilla orginica suave 2.5-3.2 S0 120 6-8
Tilita glacial 0.3 L[] 2

Correlacion de Schmertmann para el calculo del médulo de Elasticidad del Suelo en base

al N:

766N = E; (en KN/m?)

235




Factor de correccion del Valor N en la prueba de penetracién estandar.

Factor de correccion del indice “IN del SPT

por el efecto de la sobrecarga efectiva de las tierras

Presion vertical efectrva al nrvel del Factor de correccion, £
ensayo (Kpa)

N{corremdo) =f- N

0 20

25 1.5

5 1.2

100 1.0

200 08

400 & mayor 0.5

Para valores mtermedios se puede interpolar linealmente entre los datos mdicados.
En cualquer caso el valor del indice N del SPT que se ntroduce en las expresiones
anteniores después de corregido, no debe ser nunca supenor a 30,

La profundidad de cimentacion D a utilizar en los caleulos, no debe ser nunca

- - - x
mavyor que el ancho equivalente de coimentacion, B

Las ecuaciones anteriores se consideran aplicables para cimentaciones superficiales

de hasta unos 3 metros de anchura, como maximo.






