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APENDICE 8 

BAJADA DE CARGAS DE EDIFICIO TIPO C 

  En este apéndice se presenta el análisis de bajada de carga para el edificio tipo C. 

 

 

Se presenta la bajada de cargas para el edificio de una sola planta, sin considerar la 

estructura de una rampa que se proyecta enfrente del edificio. 

En realidad, el edificio C se trata de dos edificios anexos C1 y C2 de mismas dimensiones 

y funcionalidad, como se verá en la planta de azotea. La azotea funciona como explanada y 

paso peatonal entre el edificio C y B2 su función se ve considerada en los cálculos. 

  A continuación se hace el cálculo para ambos edificios. 

 

 

 

 

 

B2 B1 B

C A2 A1 A
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PLANTA DE AZOTEA EDIFICIO C1 Y C2 

 

 

DETERMINACIÓN DE PESO DE LOSAS 

Losa a base de vigueta y bovedilla proyectada: 

 

  Carga Viva Máxima Wm Según Articulo 991 del CRMP 

    Cubiertas para Pasos Peatonales          Wm = 350 kg/m
2 

     LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA 
PARA CUBIERTA DE AZOTEA CON PASO PEATONAL  

W propio losa vigueta bovedilla :  370 kg/m2 

Wm Viva para pasos peatonales: 350 kg/m2 

W Total: 720 kg/m2 

 

10.40
1.19

1.25

0.50

1.31
0.10
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Losa a base de concreto reforzado: 

  Dimensiones empleadas para calcular peso por unidad de área. 

 

 

   

Carga Viva Máxima Wm Según Articulo 991 del CRMP 

    Cubiertas y Azoteas Para pasos peatonales         Wm = 350 kg/m
2 

     Pendiente de losa proyectada = 2%   

  Espesor de losa = 10cm 

  Peso Volumétrico del Concreto = 2400 kg/ m3 

    Peso por m2 de losa de 10 cm de espesor = 240 kg/m2
 

 

LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA AZOTEA CON 
PASO PEATONAL e=10cm* 

W de losa por metro cuadrado:  240 kg/m2 
Wm Viva para pasos peatonales: 350 kg/m2 

W Total: 590 kg/m2 
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DETERMINACIÓN DE PESO DE ESCALERA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepiso
 Planta Baja

1.961.202.82

1.091.25
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Carga Viva Máxima Wm Según Articulo 991 del CRMP 

    Comunicación para peatones, pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de 

acceso libre al público    Wm = 350 kg/m2 

    Altura a cubrir (h) = 3.60 m. 

    Longitud de desarrollo (Ld) = 5.98 m. 

    Longitud de Viga metálica (X) = 6.98 m. 

    Peralte de escalón (e) = 0.20 m. 

    Huella de escalón (H) = 0.30 m. 

    Ancho de escalón (L) = 1.4 m. 

    Volumen de escalón = 0.084 m3. 

    W por escalón = 201.6 Kg. 

    # de escalones = 18 

    W de 18 escalones = 3628.80 Kg. 

    W de dos vigas a base de perfiles CPS 12”= 614.2 Kg. 

    Área aprox. De escalera = 8.372 m 2. 

       W viva actuante = 2930.2 Kg. 

      W muerta actuante = 3628.80 + 614.2 Kg. 

      W Total de la Escalera = 7200 Kg.  
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DETERMINACIÓN DE PESOS EN ACABADOS 

Plafón de Tablaroca Aparente de doble capa con bastidor de lámina galvanizada: 

  Peso de Tablero de Yeso de 3/8” = 6.75 kg/m2  

Peso Aprox. de Postes en forma de "C" para formar bastidores y recibir el tablero de 

yeso = 2.5 kg/ m2 

  Recubrimiento = 2 kg/ m2 

  Peso Total considerando doble tablero = 13.5 + 2.5 + 2  = 18 kg/ m2 

  Peso Total Redondeado = 20 Kg/m2  

Impermeabilización para Losa de Azotea: 

  Impermeabilización a base de Manto Prefabricado o “en rollos”.  

    Peso Aproximado considerando sellador y manto prefabricado = 2 Kg / m2  

DETERMINACIÓN DE PESOS EN TRABES Y PRETILES DE CONCRETO 

  Peso volumétrico del concreto = 2400 kg/m2 

  Volumen del elemento en cuestión X 2400 = Peso del elemento. 

DETERMINACIÓN DE PESO DE REJILLA PARA CANAL DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL 

  Peso de Rejilla de Metal de ancho 0.21 m y largo 0.51 m (0.1071m2) = 3.3 Kg. 

                3.3 kg     0.1071 m2 

                      X        1 m2 

      

              Peso Total = 30.8kg  

   



 
317 

AREAS TRIBUTARIAS Y NUMERACIÓN DE TRABES PARA EDIFICIO C1 

 

9.70m

0.70
0.25

0.65

0.70

B

2.00m

0.25
0.65

TRABE 1

TRABE 2

TRABE 3

TRABE 4

TRABE 5

TRABE 6

TRABE 8

TRABE 10

TRABE 12

TRABE 7

TRABE 9

TRABE 11

TRABE 13

EDIFICIO C1

1.60

1.67

C1

C3

C5

C7

C9

C2

C4

C6

C8

C10

0.65

4.60

8.40m

3.30

6.10m

T

T

20.88



 
318 

RESULTADOS PARA EDIFICIO C1 

Resultados por Trabe: 

 

 

TOTAL

26.28871 Ton

Impermeabilizante 19.7425 2 39.485

Plafón de Tablaroca Aparente 19.7425 20 394.85

Muro de Concreto 18.15

Peso (kg)

13910.4

249.275

7296

Peso (kg/m2)

720

590

Peso Total en Trabe 1 (soportado y propio)

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

19.32

0.4225

4.75

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

Area Tributaria o de 
muro (m2)

1536

26288.71

240 4356

Barandal de Acero (3.5kg/m) 42.7

34.39159 Ton

TOTAL 34391.59

394.85

losa en volado de concreto para 
pasillo, e=10cm)

7.632 590 4502.88

Escalera a base de perfiles de 
metal de 74.5 y 44.7 kg/m)

3600

0.4225 590 249.275

Impermeabilizante 19.7425 2 39.485

Plafón de Tablaroca Aparente 19.7425 20

13910.4

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

4.75 1536 7296

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 42.7

Peso Total en Trabe 5 (soportado y propio)

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

19.32 720

Muro de Concreto 18.15 240 4356
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36.48402 Ton

TOTAL 36484.02

590 498.55

Impermeabilizante 39.485 2 78.97

Plafón de Tablaroca Aparente 39.485 20 789.7

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

4.75 1536 7296

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

0.845

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

38.64 720 27820.8

Peso Total en Trabe 2,3,4 (soportado y propio)

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 0

5.576036 Ton

Pretil de concreto, e=10cm 2 240 480

2.3

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

2.528

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

Impermeabilizante 2.528 5.056

Plafón de Tablaroca Aparente 2.528 20 50.56

TOTAL

0 720 0

5576.036

1536 3532.8

590 1491.52

2

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 16.1

Peso Total en Trabe 6,7,8,9,10,11,12,13 (soportado y propio)



 
320 

Resultados por Columna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso transmitido por Trabes 
adyacentes

15.932373

Carga Axial en Columnas 1 y 2

17.255373TOTAL

Peso (ton)

Peso Propio 1.323

21.306813TOTAL

Peso transmitido por Trabes 
adyacentes

19.983813

Peso Propio 1.323

Carga Axial en Columnas 9 y 10

Peso (ton)

25.141046

Peso transmitido por Trabes 
adyacentes

23.818046

TOTAL

Peso (ton)

Carga Axial en Columnas 3,4,5,6,7,8

Peso Propio 1.323
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RESULTADOS PARA EDIFICIO C2 

Resultados por Trabe: 

 

 

Ton

Peso Total en Trabe 1a (soportado y propio)

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

19.32 720 13910.4

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

0.4225 590 249.275

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

4.6 1536 7065.6

Plafón de Tablaroca Aparente 19.7425 20 394.85

Impermeabilizante 19.7425 2 39.485

Muro de Concreto 18.15

TOTAL 26058.31

26.05831

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 42.7

240 4356

Ton33.10999

Peso Total en Trabe 5a (soportado y propio)

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

19.32 720 13910.4

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

0.4225 590 249.275

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

4.6 1536 7065.6

Plafón de Tablaroca Aparente 19.7425 20 394.85

Impermeabilizante 19.7425 2 39.485

losa en volado de concreto para 
pasillo, e=10cm)

11.952 590 7051.68

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 42.7

TOTAL 33109.99

Muro de Concreto 18.15 240 4356
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Ton36.25362

Peso Total en Trabe 2a,3a,4a (soportado y propio)

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

38.64 720 27820.8

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

0.845 590 498.55

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

4.6 1536 7065.6

20 789.7

Impermeabilizante 39.485 2 78.97

TOTAL 36253.62

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 0

Plafón de Tablaroca Aparente 39.485

Ton5.324036

Peso Total en Trabe 6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a (soportado y propio)

Area Tributaria o de 
muro (m2)

Peso (kg/m2) Peso (kg)

Losa de vigueta y bovedilla para 
Azotea con paso peatonal

0 720 0

Losa de Concreto Armado para 
Azotea con paso peatonal

2.528 590 1491.52

Trabe de concreto reforzado, 
peralte de 64cm

2.3 1536 3532.8

Plafón de Tablaroca Aparente 2.528 20 50.56

Impermeabilizante 2.528 2 5.056

Pretil de concreto, e=10cm 0.95 240 228

TOTAL 5324.036

Barandal de Acero (3.5 kg/m) 16.1
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Resultados Por Columna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01417

Carga Axial en Columnas 11 y 12

Peso (ton)
Peso transmitido por Trabes 

adyacentes
15.691173

Peso Propio 1.323

TOTAL

20.54001

Peso (ton)
Peso transmitido por Trabes 

adyacentes
19.217013

Peso Propio 1.323

TOTAL

Carga Axial en Columnas 19 y 20

24.77385
TOTAL

Carga Axial en Columnas 13,14,15,16,17,18

Peso (ton)
Peso transmitido por Trabes 

adyacentes
23.450846

Peso Propio 1.323
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RESUMEN BAJADA DE CARGAS PARA EDIFICIOS C1 Y C2 (JUNTOS FORMAN EL EDIFICIO C) 

 

 

 

Las columnas transmiten la carga a zapatas aisladas de lindero, combinadas y aisladas sencillas 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

20

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

COLUMNA CARGA

No. (Ton)

1 17.26

17.26

25.14

25.14

25.14

25.14

25.14

25.14

21.31

21.31

17.01

17.01

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

20.54

20.54
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c1

c3

c5

c7

c9

c2

c4

c6

c8

c10

c11

c13

c15

c17

c19

c12

c14

c16

c18

c20

Rampade acceso

z1

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

z14

z15

Rampade acceso




