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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se basa en el análisis del proyecto de construcción del complejo de 

edificios denominado CENTIA dentro de  la Universidad de  las Américas Puebla, para  la  zona 

nor‐oriente  del  campus.  El  proyecto  ejecutivo  del  complejo  contempla  7  pequeños  edificios 

juntos,  los cuales se catalogan en tres tipos, A, B y C y  los cuales cumplen distintas funciones: 

albergar oficinas para docentes, aulas de impartición de clases y laboratorios. 

La  zona  donde  se  contempla  la  construcción  del  complejo  presenta  un  subsuelo 

conformado por dos estratos con características distintas, Los tipos de suelo en dichos estratos 

presentan diferencias en cuanto a características físicas   y capacidad de carga. La cimentación 

se pretende desplantar en el segundo estrato conformado por Arena Limoarcillosa (SM‐SC). El 

nivel  de  aguas  freáticas  no  se  encontró  hasta  la  profundidad  analizada  (10.20  m.)  en  el 

correspondiente estudio de mecánica de suelos. 

La  cimentación  es  superficial  en  los  tres  tipos  de  edificios  y  se  propone  mediante 

zapatas  aisladas.  Se  proyectan  de  manera  recurrente  zapatas  rectangulares  cargadas 

concéntricamente, aunque también se proyectan zapatas de lindero y zapatas combinadas que 

soportan  dos  columnas  en  casos  especiales.  Todas  las  zapatas  son  de  concreto  reforzado  y 

diferentes dimensiones. 
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Las  zapatas  están  conectadas  entre  sí  por medio  de  contratrabes,  las  cuales  añaden 

rigidez  a  la  estructura  y  dan  forma  a  los  marcos  que  la  conforman.  El  análisis  de  dichas 

contratrabes y su diseño básico no se incluye en este trabajo.  

La  revisión del proyecto se sustenta en un análisis gravitacional que se  realiza para  la 

determinación del peso de cada una de las estructuras proyectadas. El análisis se basa en cargas 

muertas y vivas de acuerdo al carácter y funcionalidad del tipo de edificio de acuerdo al Código 

Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

   En  base  a  esto,  se  determinan  las  acciones  gravitacionales  que  cada  tipo  de  zapata 

proyectada debe soportar. Este dato se complementa con la información disponible en cuanto 

a mecánica de suelos y planos constructivos.  

El  objetivo  es  hacer  una  revisión  del  tipo  de  cimentación  propuesta  de  acuerdo  a 

conceptos  geotécnicos básicos  como  son  la  capacidad de  carga última  y  carga  admisible del 

suelo, presiones de contacto, presiones a profundidad, asentamientos inmediatos, y ubicación. 

Mediante esta revisión, se pueden entender algunos de los efectos que producen las zapatas en 

el suelo sobre el cual se apoyan y como varían de acuerdo a las características propias de cada 

tipo. 

En el área de cimentaciones y su diseño, se combinan y complementan dos ramas de la 

ingeniería  civil:  la  geotecnia  y  el  diseño  estructural.  En  base  a  esto,  el  trabajo  incluye  una 

propuesta de cimentación bastante simplificada y como ejercicio académico. Dicha propuesta 

estará basada en el análisis de bajada de cargas y en los datos con los que se cuenta del estudio 

de mecánica de suelos.  
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El  tipo de cimentación que se proponga para el ejercicio, estará basado en  la  revisión 

geotécnica que  se  realiza  primero,  la  cual  ilustrará  algunos  aspectos  que  pueden  explicar  el 

porqué de  la  cimentación elegida en proyecto  y determinarán  si es  recomendable proponer 

otro tipo o no. En caso de que la revisión determine que la solución por zapatas aisladas es en 

efecto la más recomendable, el ejercicio académico se podrá interpretar como una guía básica 

para que el lector pueda comprender los principios básicos de diseño de zapatas y no como una 

revisión estructural del complejo CENTIA. 

 

   


