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CAPITULO 7  CONCLUSIONES 

  A lo largo del presente trabajo se pudo llegar a ciertas determinaciones que al inicio del 

mismo no se consideraban. 

  La bajada de cargas para cada uno de los edificios, aunque en algún punto pudo resultar 

tediosa,  fue  un  buen  ejercicio  de  análisis,  pues  se  tuvieron  que  utilizar  habilidades  y 

herramientas adquiridas durante la licenciatura que no se practicaron con mucha frecuencia. Al 

no  contar  con memorias de  cálculo del proyecto que  se analizó, éste ejercicio  resultó  ser el 

sustento principal del trabajo.  

   En base  al  análisis  gravitacional,  se determinó el efecto que  las  zapatas de proyecto 

tienen sobre el suelo. Se determinó que   todas  las zapatas pasan  la revisión geotécnica básica 

para  el  tipo  de  suelo  (Arena  Limoarcillosa)  con  el  que  se  cuenta  en  la  zona  elegida  para  la 

construcción,  ya  sea  a  0.90,  1.50  o  2.00m  de  profundidad.  Los  esfuerzos  que  producen  son 

soportados  sin problemas por el  suelo en  cuestión  y  son disipados  a  lo  largo del estrato de 

desplante.  

   Se  determina  claramente  que  el  valor    presentado  por  el  laboratorio  es 

sumamente conservador.  

  Particularmente  para  el  caso  de  zapatas  de  lindero,  el      computado,  siempre 

resultó ser mayor al   presentado por el estudio de mecánica de suelos. En base a esto se 

determina  que  el  laboratorio,  al  presentar  datos  muy  conservadores,  está  protegiendo  el 

cómputo  del  valor  portante  del  suelo  y  está  aumentando  la  seguridad  en  el  diseño  de  la 
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cimentación. Sin embargo hay que tener muy en cuenta que el tener datos muy conservadores, 

en combinación con otras circunstancias podrían llegar a encarecer la obra. 

 Al tener un suelo bastante resistente y con una compresibilidad baja, los asentamientos 

inmediatos  fueron  lo  suficientemente pequeños para no generar problemas. Aún y así, hubo 

una  variación  de  asentamiento  entre  zapatas  de  lindero  y  zapatas  concéntricas  bastante 

notoria. En base a esto se pudo entender de manera básica el uso de contratrabes,  las cuales 

ayudan  a  rigidizar  la  estructura  y  evitar movimientos  diferenciales  entre  zapatas.  El  alcance 

mismo de  la tesis no permitió revisar de ninguna forma  la parte estructural de  la cimentación 

en  la cual  las contratrabes  seguramente  juegan un papel más  importante que  solo evitar  los 

movimientos diferenciales.  

  Para terminar, el ejercicio académico de diseño simplificado de zapatas en base a cargas 

gravitacionales resultó bastante ilustrativo. Al haberse especificado que no se estaba haciendo 

una propuesta como revisión de  la cimentación en proyecto, se tuvo  la  libertad de comenzar 

desde cero e ir deslindando poco a poco los pasos básicos a seguir para el dimensionamiento y 

armado  básico  de  una  zapata  aislada.  Con  esto  se  adquirió  bastante  conocimiento  y  al 

presentarlo además de manera simplificada, resulta bastante accesible para que el lector pueda 

tomar este análisis como un apoyo e introducción a la revisión y diseño básico de zapatas. 

    

    

   


