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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1 CONCLUSIONES 

 En este trabajo de tesis se plantearon los pasos a seguir para el diseño y 

dimensionamiento de una planta de tratamiento para la comunidad de Las Cucharas en el 

municipio de Ozuluama, Veracruz. 

 Para lograr esto, se tuvieron que hacer investigaciones para conocer los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas, las condiciones de tratamiento en 

la comunidad en estudio con visitas de campo, la capacidad de los humedales para remover 

materia orgánica, la proyección de la población para la cual sería diseñada la planta, etc. En 

base a estas investigaciones, se intento en lo posible acercarlo a una situación real para que 

así el diseño y dimensionamiento de la planta no tuvieran que sufrir muchos cambios. 

 El tren de tratamiento se podría resumir de la siguiente manera: 

 El caudal a tratar es de 885.6 m
3
/día 

 Para el pretratamiento se necesita un tanque de almacenamiento de 148 m
3
 

 Calculando el humedal de la primer manera obtenemos un área de 1000 m
2
 con 

una profundidad de 1m y calculando con el método de WEF y ASCE se tiene un 

humedal de 12’000 m
2
 con una profundidad de 0.75 m. lo cual hace que el 



[CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES] CAPÍTULO 5 

 

 

 55 

cálculo hecho con base a la ecuación de balance de masa sea el más viable para 

su construcción. 

 El reactor de desinfección tiene un volumen de 2.46 m
3
 

 Las dimensiones en largo y ancho del humedal y del reactor de desinfección no se 

propusieron, ya que así se puede adaptar dependiendo de las condiciones y tamaño de 

terreno que se tenga para realizar la planta. 

 La efectividad de los humedales no se encuentra del todo comprobada, todavía se 

encuentra en estado experimental, de manera que existen bibliografías que proponen 

diferentes ecuaciones y diferentes valores, por tanto en este trabajo se contemplaron dos 

maneras de poder calcular las dimensiones de un humedal. Adicionalmente al diseño del 

humedal, se planteó un pequeño pretratamiento a base de un tanque de almacenamiento con 

rejillas para la remoción de arenas y sólidos de gran tamaño, así como también se 

contemplo el uso de un tanque de desinfección después del humedal para terminar de 

remover microorganismos y así poder tener un tratamiento más efectivo y completo del 

agua residual para cumplir con la normatividad mexicana. 

  

 5.2 RECOMENDACIONES  

 Como complemento a este trabajo existen tres puntos que se deberían contemplar: 

 Lograr tener la composición del agua residual a la entrada del tratamiento por 

medio de una red de drenaje del cual carece la comunidad de Las Cucharas para 
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poder tener un diseño más preciso de manera que se economiza en gastos de 

construcción y operación. 

 Analizar los costos de construcción y operación de la planta de tratamiento, 

porque si se carece del presupuesto necesario se pueden hacer ajustes para lograr 

una correcta construcción, incluso se podría quitar el reactor de desinfección en 

caso de que las especificaciones del agua de salida no sean tan exigentes. 

 Hacer un análisis de impacto ambiental para conocer que podría pasar si se 

construyera la planta en la comunidad, aunque no se tendría mayor riesgo ya que 

ciertas partes de la laguna están consideradas como humedales según la 

convención de humedales de Ramsar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


