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RESUMEN. 

 

A pesar de los avances tecnológicos en  nuestros tiempos, la mayor parte de las 

industrias principalmente pequeñas y medianas, no han logrado controlar la generación 

de residuos provocando una gran  acumulación  de los  mismos. Existe un organismo 

gubernamental en México llamado SEMARNAT que se encarga de establecer los 

parámetros permisibles de contaminantes lanzados al ambiente, en formas de emisiones 

a la atmósfera, descargas a medios pluviales o daños a suelos. 

 

Desgraciadamente no es suficiente la regulación que se le hace a estas industrias 

ya que aunque las cantidades que se desechan son mínimas frecuentemente se reportan 

derrames de productos o desechos por accidente. Debido a este peligro latente se han 

desarrollado técnicas para remediar tanto los suelos, las aguas e incluso las emisiones a 

la atmósfera. 

 

A lo largo de este documento se informa de una de las técnicas más efectivas 

para la fijación de residuos, principalmente metales que se encuentran en forma de sales 

disueltas en aguas residuales, logrando una disminución tanto de costos para las 

empresas como la generación empleos y viviendas, dado que, este método de 

atrapamieto se produce al elaborar materiales cerámicos que, en este caso, son ladrillos 

para la construcción. 

 

La variante de  la elaboración del ladrillo semi-mecanizado para el atrapamiento 

de metales radica en el agua de plasticidad, ya que, esta agua será tomada de aguas 

residuales sin  ningún tratamiento previo.  

 

El desarrollo de la técnica de ceramización se elaboró satisfactoriamente. Así 

pues se logró elaborar ladrillos con excelentes resistencias a la compresión, alcanzando 

valores de hasta 308 kg / cm2, mientras que la norma indica  que deben de ser 100 kg / 

cm2. A su vez, se obtuvieron valores alrededor del 99% de eficiencias de retención. 

 

 


