
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En PEMEX Exploración y Producción, al igual que en la mayoría de las industrias 
petroleras, cuyas instalaciones están principalmente construidas por partes metálicas, 
se presenta el fenómeno de la corrosión. 
 
Este problema causa 
importantes pérdidas 
materiales derivadas 
de la reposición de 
instalación por 
reparaciones. 
 
Las medidas 
preventivas tomadas 
para controlar la 
corrosión consisten, 
fundamentalmente 
en: 
 
Sistemas basados en 
protección catódica: 
son sin duda el 
método más eficaz 
para controlar la 
corrosión en 
instalaciones 
enterradas e inmersas 
en un electrolito. Estos 
sistemas, de acuerdo 
a su forma de operar, 
se clasifican como de 
corriente impresa y por 
ánodos de sacrificio, 
de los cuales los 
segundos se 
encuentran instalados 
en los ductos 
submarinos de la 
sonda de Campeche 
del Golfo de México 
(figura No. 1). 

Figura N°. 1 Carta Geográfica de Ductos Submarinos 
 
 
 
 



 

 
 
En el presente trabajo nuestro objetivo es el de “conocer el funcionamiento correcto 
de la protección catódica”, por lo que se seleccionó la línea submarina No. 161 para el 
Monitoreo de la protección catódica, pero para comprender este tema se consideraron 
conceptos principales, los cuales nos muestran los fundamentos básicos de corrosión, 
fundamentos básicos de protección catódica, proceso de instalación de ánodos en un 
ducto, diseño de protección catódica en tuberías submarinas, monitoreo de la protección 
catódica, inspección del ducto ascendente L-4 e inspección de la línea 161 de 36” Ø 
Rebombeo/Dos Bocas  81.696 Km. de longitud en la sonda de Campeche. 
 
 
 
Este ducto fue 
construido por 
PEMEX en 1996 
para un servicio de 
oleoducto 
(Transporte de 
aceite), fue 
inspeccionado y 
monitoreada su 
protección catódica 
del 22 al 29 de 
diciembre de 1998, 
con apoyo de la 
embarcación 
Maridive VIII y 
Vehículo Operado a 
Control Remoto 
(ROV), aunque es un 
trabajo de alta 
tecnología 
describiremos su 
procedimiento para 
una mejor 
compresión,  
finalmente 
definiremos los 
resultados, las 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Figura N°. 2 Línea No. 161 de 36”Ø 
 
 
 


